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PROTOKOL O ZKOUéMCH KAMENIVA
OPAKOVANE ZKOUSKY 'iFYPU

KAMENIVO PRO KONSTRUKCNiéVRSTVY
TELESA ZELEZNICNIHO SPO}DKU

Objednatel : EUROVIA Kamienolomy, a.s.
nam. Soukenné 115/6
460 07 Liberec

Objednavka cislo : Z-10 204/12 :

Provozovna : SVRéOVEé

Hornina : Metadroba

Vyrobek : Stérkodrt’ frakce 0/32

Druh kameniva : Pfirodni drcené (nové)

Vykonavatel : ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675

508 01 Hofice |

Resitelské pracovisté : Zkusebni labora}of &. 1046 akreditovana CIA
ZL Hofice a pobogka Bila Lhota

Datum provedeni zkougek :5.10.2012 - 7.;11.2012
Protokol vystaven dne :9.11.2012 /
Za spravnost protokolu odpovida : Jaroslava Soukjupové 5 /

zastupce vedouciho zkusebni laboratore

Protokol obsahuje stran (v&etné titulni) 03

Pocet priloh 03

Protokol byl vystaven ve tfech vyhotovenich.

Vytisk Cislo 1 a 2 obdrzel objednatel, vytisk &islo 3 je uloZen v archivu ZL.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakazka Cislo 2565/12
Misto odbéru Skladka
Misto téZby Il. - VIl. etaz
Datum odbéru 3.10.2012

Odbér proved! za ZL J. Kavan
Zastupce objednatele | V. Hostas

Vzorek kameniva Cislo ptilohy protokolu
Frakce v mm Sislo vzorku Hmotnost Ptehled vysledkd | Zrnitostni rozbor
v kg zkousek vE. kfivek
0/32 7348/12 120 2 3

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednavky Z-10 204/12 byly provedeny zkousky vyrobku v rozsahu pozadavk:

Stavebniho technického osvédéeni (STO) - Kamenivo pro drazni stavby, k Technickému navodu 09.16.01

OTP SZDC - Stérkopisek, térkodrt a recyklovana $térkodrt pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku
¢.j. 25 640/06-0OP s tcinnosti od 1.9.20086.

U vSech zkouSek byla spinéna podminka o podtu soub&znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zkuSebni prostiedi.
Pouzité pristroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji pozadavkiim
CSN EN 932-5.

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistoté méfeni nasobené koeficientem rozsifeni k = 2
coz pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti 95%.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Odbér vzorki kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmens$ovani laboratornich vzork(
podle CSN EN 932-2

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor ?

podie CSN EN 933-1.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,4 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odolnosti proti drceni zkuSebni metodou Los Angeles

podie CSN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 2,5.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva "

podie CSN EN 1097-3.

Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkusebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/ms,

pro stanoveni mezerovitosti volné sypané 2,6 %, setfesené hmotnosti 0,007 Mg/m3 a pro stanoveni setfesené
mezerovitosti 2,3 %.
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Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti

podie CSN EN 1097-6, Zména A1, Oprava 1.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkugebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,019 Mg/m®
a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm.

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouskou siranem sodnym

podle CSN 72 1176, Zména Z2, kap. Il.kap. A.
Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,1 % hm.

Stanoveni rozliSnych éastic kameniva

podle CSN 72 1180.
Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkuSebni metody je 0,8 % hm.

Zkouska ztratou susenim

podle CSN 72 1187.
Hodnota roz8ifené nejistoty méreni zkuSebni metody je 0,040 % hm.

Stanoveni vodou rozpustnych chloridovych soli potenciometricky

podle CSN EN 1744-1, kap. 8.
Hodnota roz$ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,0001 % hm.

Stanoveni obsahu celkové siry

podle CSN EN 1744-1, kap. 11.
Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,006 % hm.

Stanoveni siranu rozpustnych v kyseliné

podle CSN EN 1744-1, kap. 12.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,008 % hm.

Vysvétlivky:

" Ke stanoveni sypné hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouZito vibraéniho stolu s frekvenci 2880 (x 2,5 %)
a amplitudou 1 mm. Doba vibrovani je 180 £ 5 s.

% Zkouska byla provedena v ramci flexibilniho rozsahu akreditace typ €. 1. Metoda pouzita ke zkousce je totozna
s metodou podle CSN EN 933-1, Zména A1, ktera je uvedena v Priloze osvéd&eni o akreditaci pod pofadovym
Cislem 15.

Objednatel obdrzel informaci a byl seznamen s postupem flexibilniho rozsahu akreditace u vybranych zkugebnich metod.

4. VYSLEDKY ZKOUSEK

Prehled vysledkll zkou$ek frakce kameniva je uveden v Piiloze &islo
Zrnitostni rozbor kameniva véetné kfivky je uveden v Priloze &islo : 3

N

5. ZAVER

Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkousenych vzorkd.
Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.
Stiznost nebo namitku k protokolu Ize vznést pisemné k vedoucimu ZL do 15 dnti od dorudeni.

6. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

1 Protokol o odbé&ru - pievzeti vzorkil, Zakazkovy list
2 Piehled vysledkl(l zkousek
3 Zrnitostni rozbor kameniva véetné kfivky zrnitosti




ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA s-o.

ZkuSebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA
Husova 675, 508 01 Horice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azi@zkk.cz

111

PROTOKOL O ODBERU - PREVZETi VZORKU KAMENIVA

ZAKAZKOVY LIST Priloha ¢. 1
podie SN EN 932-1 | 0[5@ 5%

Zakaznik : EUROVIA Kamenolomy, a.s. Zakazka (protokol) &islo
Provozovna : Svréovec Datum a hodina odbéru g /{0, /Z
Hornina : Metadroba Datum prevZeti vzorku
Druh kameniva" : PDK a oteviéni zakazky
Povétrnostni podminky : JAs1wo Misto tézby : Il. az Vliietaz Odstrel ¢.:
Popis technologie® : {L Kvalita tézené suroviny : o/ g4 2
Uéel pouziti kameniva : stavebni tcely Zpusob pfepravy vzorkii do ZL : (o, | Zg,;gé/ Ujeté km:
- . . o i g . . Kontinualni
POPIS ODBERU VZORKU Baleni vzorki: F‘/C {}14// | Identifikace davky : vyroba?
. ses .. | Frakce d/D |Poget dilé. | Hmotnost] Cel. hmotn.] Pocet Ucel .
dbér Pouzité zafizeni P ’ ’ i
Postup odberu ! v mm vzorkll |diléiho vz.| vzorku v kg| baleni | odbéru® Cislo vzorku

e Sl oot 0/32ZD 30 4 120 2 g ] T yW;
¢ 7

Odbér byl proveden podie "Planu odbéru vzork(" (SD 40), ktery obsahuje ¢asovy plan odbéru, postupy a metody vzorkovani, za Géasti nize
podepsanych zastupcl zi€astnénych stran, ktefi svymi podpisy stvrzuji, e uvedena &innost byla provedena v souladu CSN EN 932-1.
Rozsah zkousek dle pozadavku zakaznika je stanoven smiouvou (objednavkou) &islo : é/ m 0@
Zakaznik souhlasi : f_ /,L
- s provedenim nékteré ze zkousek v jiné akreditované ZL v pfipadé kapacitnich omezeni nebo poruchy zafizeni ZL 1046 nebo pfip. stanovenig Ra materiaiu
- se sdélenim vysledk( kontrolnich zkousek jednodu§sim zpsobem (tabelarng)

YDruh kameniva, dopini se dle skutegnosti : PTK - pfirodni téZené, PDK - pfirodni drcené, UM - umélé, REC - recyklaty
2)Pop:s technologie, doplini se dle skute¢nosti : SL - stabilni linka, ML - mobilni linka
IKontinualni vyroba - davkou se rozumi mnozstvi materialu vyrobeneho v mezidobi provadénych zkousek

“zkratky rozsahu zkousek: ITT - podateéni zkouska typu, KT - tydenni, KM - mésiéni, KQ - &tvrtletni, KP - pllrocni, KR - roéni, D - dohled, K -
kontroini, REAL - reaktivnost kameniva v betonu s alkaliemi, OPAK - opakované, S - speciaini

Jméno, prijmeni: Funkce: Podpis:
Za ZL 1046 ) .
zozskamia  {oSTAY /5 D)
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Zku$ebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675, 508 01 Hofice

Zku$ebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA

Priloha Cislo

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA

OPAKOVANE ZKOUSKY TYPU

KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU
STERKODRT frakce 0/ 32

Zakazka Cis. : 2565/12 Vzorek Cislo : 7348/12
Provozovna : SVRCOVEC Datum odbéru : 3.10.2012
Hornina . Metadroba Odbér proved| za ZL : J. Kavan
Misto odbéru : Skladka Zastupce objednatele: S. Hostas
Zrnitost kameniva Zkusebni metoda Jednotky | Hodnota propadu} Poznamka
Propad sitovymi otvory (mm)
63 CSN EN 933-1 % hm, 100,0
45 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 96,8
16 CSN EN 933-1 % hm. 57,3
8 SN EN 933-1 % hm. 42,3
4 CSN EN 933-1 % hm. 30,9
2 CSN EN 933-1 % hm. 23,1
1 CSN EN 933-1 % hm. 16,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 12,2
0,25 CSN EN 933-1 % hm. 9,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 7,4
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,4
Viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Hodnota Poznamka
Cislo nestejnozrnitosti K Vypodtem - 60,7
Nadsitné (zrna vétsi nez 32 mm) CSN EN 9331 % hm. 3,2
Obsah jemnych ¢astic CSN EN 933-1 % hm. 6,4
Zkous$ka ztratou su$enim CSN 72 1187 % hm. 0,705
Zkouska methylenovou modfi CSN EN 933-9 g/kg -
Cizorodé castice (rozlisné castice) CSN 72 1180 % hm. 0,0
Odolnost proti drceni - souéinitel LA CSN EN 1097-2 - 22,2
Nasakavost CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. 0,7
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym ESN 72 1176 % hm. 0,9
- Ubytek po 5 cyklech
Ofiolnost proti zmrazovani a rozmrazovani ESN EN 1367-1 % hm. i
- Ubytek po 10 cyklech
Hmotnost kameniva
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6, piil. A4 | Mg/m® 2,739
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?® 1,546
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,981
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % hm. 43,6
Mezerovitost setiesena CSN EN 1097-3 % hm. 27,7
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11 % hm. 0,429
Obsah siranti rozpustnych v kyseliné CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. 0,184
Obsah chioridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 8 % hm. 0,0002

" Stanoveno vypoétem dle STO.
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Jaroslava Soukupova
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zéastupce vedouciho zkusebni laboratofe




Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675, 508 01 Hofice

Zkusebni laboratof €. 1046 akreditovana CIA

Priloha Cislo

Zakazka ¢&.

: 2565/12

Provozovna : SVRCOVEC

Hornina

. Metadroba

ZRNITOSTNi ROZBOR KAMENIVA

OPAKOVANE ZKOUSKY TYPU
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

STERKODRT frakce 0/ 32

Pouzita metoda: Prani a prosévani

Misto odbéru

: Skladka
Misto tézby

L - VIL etaz

podle CSN EN 933-1

Vzorek ¢islo

1 7348/12

Datum odbéru : 3.10.2012
Odbér provedl! za ZL. : J. Kavan
Zastupce objednatele: S. Hosta$

1
Velikost sitovych otvoru v( (

. s . Pozadavky
Propad sitem
Frakee Podil zrnitosti p STO a OTP
1. stanoveni 2. stanoveni Pramér Sitové otvory Hodnota Propad Vyhovuje
mm g % hm. g % hm. % hm. - mm % hm. % hm. -
63 100,0
45/ 63 0,0 0,0 \ 0,0 45 100,0 | 100 - 100 -
321/ 45 337,2 3,2 \ 3,2 31,5 96,8 85 - 100 -
16 / 32 4 088,4 39,5 \ 39,5 16 57,3 55 - 88 -
8/ 16 1545,9 15,0 \ 15,0 8 42,3 39 - 69 -
4/ 8 1171,8 11,4 \ 11,4 4 30,9 28 - 53 -
2/4 806,0 7.8 \ 7,8 2 23,1 20 - 42 -
1/2 7272 7.1 7.1 1 16,0 14 - 34 -
05/1 386,9 3,8 3,8 0,5 12,2 11 - 27 -
0,25/ 0,5 288,4 2,7 \ 2,7 0,25 9,5 7 -21 -
0,125/ 0,25 226,4 2,1 \ 2,1 0,125 7,4 4-15 -
0,063 / 0,125 104,3 1,0 \ 1,0 0,063 6,4 0-9 -
0/ 0,063 (P) 10,4 64 6,4 0 0,0 0
0/ 0,063 (M,-M;)] 6582 ’ ' '
Celkem 10 351,1 100,0 100,0
KFivka zrnitosti propadu §térkodrté frakce 0/32 45 63
100 ; ; : —
; » [315%
1 V4 :
90 : : L
: AN
80 ' /i,
i ! “
; I I,/
! ) -,
70 —f
1 /| i //
2 %0 I / J.
g ! / 16/
° : // //'
= A
e 50 ' ,/ i ———O=——Frakce 0/32
> ! /] o 4 .
E_ ! // Y ! - - — - Min. propad
g 40 : L
o ] / / 1 Max. propad
' A iy tit 1
30 7 ~ " T
P 2| A ;
i . i
20 , .
/ ! L~ !
1 5 - 1
10 /1,1" '2‘5; = T ‘
e el NN PS N
— P - + p ~N ?% 73,?‘3/}7\*
0 0/ Jo i for ke
0,01 0.1 <, 100

Z35-3/01




